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Central MICROS +                TDS10012 
 

 
Central Equipada com 2 AUTOBUS, configuração via USB e Ethernet, a conexão ethernet pode ser 
ligada directamente a um rede LAN. 8 Saídas dimmer 0-10v por defeito na central. Possível ligar 
2x31 módulos nos AUTOBUS, pode-se expandir ate 4 AUTOBUS suportando 4x31 = 124 módulos 
no total.     
 
Aplicação:     Automação destinada a habitações, Sistemas com uma  
     capacidade máxima de 1500 sensores e actuadores (entradas e 
     saídas) 
 
Características:  Saídas:  Equipado com 24 relés internos: 
     In=10A/250VAC cos x 0,7 
     Ihi=80A  
     Equipado com 8 controlo de dimmer 0-10V  
     Capacidade máxima: 500 saídas (numero total de relés +  
     saídas dimmer + saídas controlo de motores) 
      
   Entradas* Equipado com: 
     32 Entradas para contactos secos  
     2 Entradas analógicas sensores TDS (temperatura,  
     luminosidade e humidade) 
     2 Conexões AUTOBUS (expansível a 4 utilizando o modulo 
     TDS10202) 
     Entrada USB 
     Entrada Ethernet 
     Cada AUTOBUS tem uma capacidade até 31 interfaces (uma 
     interface pode ocupar mais do que um endereço)  
     A distancia máxima do AUTOBUS é de 1000m (150m sem a 
     fonte de alimentação suplementar, dependendo dos interfaces 
     utilizados) 
  Limite Sistema: 500 Cenários Locais 
     50 Cenários Gerais 
     50 Quartos 
     50 Cenários Local temporizado 
     50 Zonas de Sensor 
     50 Zonas Áudio 
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     250 Funções transparentes 
     250 Funções de temporizações ou detecção por movimentos
  
     250 Funções ventilador 
     250 Funções Processos 
     500 Acções relógio 
     500 Flags 
     500 Funções If-Then-Else 
     500 Mensagens de Alarmes AND/OR 
     500 Condições 
     500 Cartões de proximidade ou Tags 
   
  Limites de Tempo Funções ventilação: max 7200/seg. 
     Funções Temporização max 7200 seg. 
     Funções Motores max 7200 seg. 
     Modo temp. Local max. 7200 seg. por voltas 
     Detecção por movimento max. 7200 seg. 
 
  Alimentação:   Voltagem: 100-250 VAC 
     Frequência: 50Hz/60Hz 
     45W carga máxima 
     Consumo próprio: 0,2A-1,35A 
      
  Programação:  Com o software PROSOFT Suite 3.0 ou superior 
 
  Resistência fim  Integrado no PCB MICROS+ 
  de AUTOBUS   
 
  Reset   Botão de Reset na central  
 
  Endereço IP  Botão 'SW2' envia o IP automaticamente da central para o PC 
     (Somente no caso de comunicação Ethernet) 
 
 
  Instalação:  Para ser montada a face. Recomendado a altura dos olhos.  
     Separar a cablagem de entrada e saídas. 
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Central NANOS                                            TDS10200 
 

 
Central para calha DIN, Equipada com 2 AUTOBUS, configuração via USB e Ethernet, a conexão 
Ethernet pode ser ligada directamente a um rede LAN. Possível ligar 2x31 módulos nos AUTOBUS 
por defeito, pode-se expandir ate 4 AUTOBUS suportando 4x31 = 124 módulos no total. Em rede é 
possível ligar 10 centrais NANOS, funcionando como uma única central que pode integrar até 1240 
interfaces com 40 ligações AUTOBUS.     
 
Aplicação:      Automação destinada a habitações com um máximo de  
     capacidade para 1500 (entradas e saídas). 
 
Características: Saídas:  Capacidade máxima 500 Saídas (Numero Total de    
     Relés+Dimmer+Saídas de Motor )  
 
   Entradas: Equipado com: 
      

- 2 Ligações AUTOBUS expansível até 4 AUTOBUS 
utilizando o modulo TDS10202) 

-  - Ligação USB 
- Ligação Ethernet 

           Cada AUTOBUS tem a capacidade até 31 módulos  
            (Podem existir interfaces que ocupam 2 endereços)  
           Distancia máxima de 1Km para cada AUTOBUS(sem  
            fonte auxiliar 150m dependendo do numero e tipo de  
            interfaces ligados. 
 
   Limite Máximo do Sistema: 
      
     500 Cenários Locais 
     50 Cenários Gerais 
     50 Quartos 
     50 Cenários Local temporizado 
     50 Zonas de Sensor 
     50 Zonas Áudio 
     250 Funções transparentes 
     250 Funções de temporizações ou detecção por movimentos
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     250 Funções ventilador 
     250 Funções Processos 
     500 Acções relógio 
     500 Flags 
     500 Funções If-Then-Else 
     500 Mensagens de Alarmes AND/OR 
     500 Condições 
     500 Cartões de proximidade ou Tags 
 
   Limite dos temporizadores: 
 
     Função Ventilador: Max. 7200 seg.    
     Função Temporizador: Max 7200 seg. 
     Função Motor: Max. 7200 seg. 
     Função cenário Local Temporizado: Max. 7200 seg. por   
     patamar. 
     Detecção por Movimento: Max. 7200 seg. 
   Alimentação: 
 
     2 Vezes: 12V  
     Utilizar a fonte de alimentação TDS10130, pode isolar o  
     segundo AUTOBUS colocando uma outra fonte de   
     alimentação.   
 
   Definições:  
     Programação através do software PROSOFT 3.0 ou seguinte
   Resistência  
   fim BUS 
     Integrado dentro do PCB NANOS. 
   SW1 
     Restauro do sistema. 
   SW2 
     Enviar o IP da central ao software. 
   Instalação 
     Calha DIN normal.  
   Ligações 
   AUTOBUS1 
     Conector com parafusos incluindo Terra. 
   AUTOBUS2 
     Conector com parafusos incluindo Terra. 
   AUTOBUS 
   Extensão  

Conector para ligar o modulo de extensão AUTOBUS 
TDS10202 (opcional). 

   USB 
     Ligação directa ao PC. 
   Ethernet 
     RJ45 ligação em rede 
   Alimentação  
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     Ligação a conectores.  
 

   Ligação a terra 
Ligar sempre a “terra” principal com os dos componentes 
eléctricos. 

   Consumo 
Sem módulos ligados ao AUTOBUS (1º AUTOBUS 0,5A -2º 
AUTOBUS 0,1A) 

   Dimensões 
     78,5x 160x 60 mm 
   Peso  
     0,210Kg 
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Extensão de AUTOBUS                 TDS10202 

 
 
Interface de extensão é para ser utilizado na central MICROS+ para aumentar o número de 
conexões AUTOBUS de dois para quatro (AUTOBUS 3 e 4) 
 
Aplicação:      Aumentar o número de ligações AUTOBUS 
       para a central MICROS+ 
 
Características:  AUTOBUS:    Duplicar AUTOBUS. Ambos os BUS são  
       galvanicamente separados e alimentados por 
       duas fontes separadas 12DC (disponível como 
       opção TDS10130 40W)    
  
 
   Alimentação:    12V DC (recomendado TDS10130 40W) 
 
   Definições:   Programado via PROSOFT 
 
   Instalação:    Calha DIN 
 
   Conexão:    AUTOBUS   5 pinos de ligação (+,-,A,B e 
       malha) 
 
   MICROS+    Cabo CAT5/RJ45, fornecido com a unidade 
       Máximo Cabo : 2m  
 
   Dimensão   Largura:81 ; Altura: 90 ; profundidade: 60 (mm) 
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Latus Táctil 16 Botões        TDS12001XX  
 

 
 
O táctil LATUS tem uma área sensível ao toque, com 16 botões. Estes botões podem ser usados 
para controlar qualquer função domótica. Todos os 16 botões podem ser escritos com textos 
definidos pelo utilizador. Cada pictograma contem um LED que indica o estado do botão. Dando 
mais flexibilidade combinando com um lindo design. 
Latus dispõe de uma luz nocturna, receptor de IR para controlos remotos, um buzzer e um botão de 
limpeza.    
 
Aplicação:       Compatível com interface AUTOBUS 
 
Características:  Gerais:    16 botões + 1 botão de limpeza, etiquetas  
       printáveis, colocado por trás da zona táctil 
       Receptor IR para utilização de comandos  
       TELETASK.  
 
   Etiquetas   Para ser impressas em impressoras de jacto de 
       tinta. Os labels podem ser descarregados na 
       pagina www.teletask.be  
 
   Referencias   TDS12001WH Plástico frontal branco com  
       Leds Amarelos 
       TDS1200PN Plástico frontal Cor de pérola,  
       Leds Amarelos 
       TDS12001MT Frontal em alumínio, com Leds 
       Brancos 
       TDS12001WB Plástico frontal branco Leds 
       Amarelos 
       TDS12001PB Frontal Cor de pérola, Leds  
       Amarelos  
       TDS12001MB Frontal em Alumínio com Leds 
       Brancos, Folha HQ para cores intensas 
 
Definições:   Função dos Botões  Programáveis pelo PROSOFT 
       Função do Buzzer e receptor de IR   
       programáveis pelo PROSOFT 
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   Endereço AUTOBUS  Endereçamento através dos dipswitchs  
       ROT1+ROT2. 
       A interface fica com 2 endereços do AUTOBUS
       Um endereço dado pelo ROT1+ROT2 e outro 
       com o endereço seguinte (set + 1)  
 
Instalação:       Montagem em caixa de parede Bticino 506L
        TDS90002 ou PS567N(Caixa plástico  
       TDS90002PB) 
 
Ligações:   AUTOBUS    Conexão dedicada (incluída no pacote) 
 
   IR-link    Na conexão AUTOBUS (fio verde) 
 
Consumo      max. 57 mA           
 
Dimensões       Largura 95; Largura 195 ; largura 7 ( mm ) 
 
Peso        0,300 Kg 
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LATUS táctil com LCD        TDS12015XX 

 
 
O táctil LATUS com LCD é uma interface AUTOBUS para controlo de aquecimento/refrigeração e 
controlar funções da domótica. Os primeiros 8 dos 16 botões controla as funções do termóstato, mas 
podem ser constantemente alterados, os outros 8 botões podem ser programados para qualquer 
função domótica. O LCD mostra as definições da temperatura, humidade e sensores de luzes ou 
mensagens de alarme em letras negrito.  
Cada botão pode ter uma inscrição personalizada ou icon personalizado. Os botões 9-16 estão 
equipados com um Led de resposta. O LATUS com LCD tem um receptor de IR para comandos 
remotos, buzzer interno e botão de limpeza. 
 
Aplicação:       Compatível com interface AUTOBUS 
 
Características  Gerais    LCD com 2x16 caracteres 16 + 1 botão de  
       limpeza, e etiquetas para impressora, colocados 
       na parte de trás dos botões. 
       Receptor de IR para comandos remotos. 
        
 
   Etiquetas   Para ser impressas usando impressoras jacto de 
       tinta. As templates podem ser descarregadas na 
       pagina www.teletask.be 
 
   Referencias   TDS12015WH Frontal em plástico branco com 
       leds Amarelos    
       TDS12015PN Frontal em plástico Cor de pérola  
       com leds Amarelos. 
       TDS12015MT Frontal em alumínio com leds 
       em branco.  
       TDS12015WB Frontal em plástico branco com  
       leds amarelos 
       TDS12015PB Frontal em plástico cor pérola 
       com leds Amarelos Compatível com B&O 
       TDS12015MB Frontal em alumínio com leds 



 

 14 

       brancos, folha HQ para cores intensas,  
       compatível com B&O    
 
Definições:   Funções dos Botões  Programáveis pelo PROSOFT  
       Funções do Buzzer e IR programáveis pelo  
       software PROSOFT. 
 
   Endereço AUTOBUS  Através dos Dipswitch ROT1+ROT2  
       O interface ocupa dois endereços do AUTOBUS 
       (Uma definida pelo ROT1+ROT2 e o outro o 
       endereço seguinte (set+1))   
 
   Instalação:    Montagem em caixa Bticino 506L (TDS90002) 
       ou PS567N (TDS9000PB) 
  
   Ligações AUTOBUS  Com alimentação dedicada (incluido no pacote) 
  
   IR-link    Na conexão AUTOBUS (fio verde) 
 
   Dimensões    Altura 95; Comprimento 195; largura 7 (mm) 
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 Táctil com display VFD -        TDS12017xx 

 
Táctil com 5 botões, para caixas BTICINO e espelhos LIVING, equipado com led's em cada botão, 
receptor de IR, saída IR-LINK, Buzzer e um display VFD (2x16 caracteres), para mostrar diferentes 
valores (temperatura, níveis de humidade, níveis de luminosidade e mensagens). 3 Botões são pré 
programados para colocar níveis e mensagens, os outros 2 botões são para programar como 
qualquer botão do sistema TELETASK. 
 
Aplicação:      Interface ligado ao AUTOBUS, display  
       para visualizar níveis dos sensores e mensagens 
       Modificar níveis, definições horárias, etc... 
 
Características:  Gerais:   5 botões       
         Receptor de IR 
       Display VFD 2x16 caracteres 
 
    Referencias  TDS12017WH frontal branco 
       TDS12017GY  frontal cinzento 
       TDS12017PN  frontal cor pérola 
       TDS12017WB frontal branco compatível 
          com B&O 
       TDS12017GB  frontal cinzento  
          compatível com B&O 
       TDS12017PB  frontal cor pérola  
          compatível com B&O 
 
Definições:   Funções:   Programáveis a partir do PROSOFT 
     
    Endereçamento Potenciómetro rotativo 
 
    Jumpers  JP1 resistência terminal(normalmente aberto) 
       JP2 Receptor de IR (normalmente fechado)
       JP3 Buzzer (normalmente fechado) 
 
Instalação:       Montagem saliente em BTICINO L 4707 
       Montagem de parede em BTICINO 506L  
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Ligações:   AUTOBUS  Pelas conexões AUTOBUS 
    IR-link   Pela conexão AUTOBUS(fio verde) 
 
Consumo:      máximo 260 mA 
 
Dimensão:    Caixa Parede  506L(Bticino): 185x77x48mm 
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Leitor de Cartões                                             TDS12140xx 

 
Leitor de cartões TELETASK periférico conectado directamente ao AUTOBUS para um bom 
controlo de acessos da casa. 
Os diferentes cartões são de fácil programação, podendo limitar os acessos, permitir total acesso, 
acesso por funções horárias, etc... 
 
 Aplicação:       Para controlo de acessos  
Características:   Referencia  TDS12140WH Frontal branco 
       TDS12140PN Frontal cor de pérola 
 
Definições:    Endereçamento AUTOBUS Através de dipswitch 
 
    Programação:   Leitor – Software PROSOFT 
       Cartões pelo Leitor  
Instalação:       Construído para aplicações de interior  
       Para aplicações exteriores: utilizar a caixa  
       (opcional TDS12144) 
Conexão:    AUTOBUS  Conectores AUTOBUS 
 
Consumo      max. 22 mA 
 
Dimensões:       82x82x8 (mm) 
       Profundidade 65(mm) 
Peso:        0,325 Kg 
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Leitor de Proximidade              TDS12142 

 
 
O leitor de proximidade é uma interface do AUTOBUS para um seguro controlo de acessos. É só 
aproximar o TAG ou cartão de proximidade para fazer actuar o contacto físico gerando funções de 
domótica. Graças a integração de sistemas o leitor não é utilizado somente para abrir portões mas 
também para gerar outras funções de domótica. (quando entrar em casa as portas podem se abrir, 
activar as luzes, colocar uma determinada temperatura, ligar a musica, etc...) 
 
Aplicação:       Para um controlo de acessos seguro combinado 
       com outros controlos de funções domótica.  
       Cartões de proximidade e TAGs podem limitar 
       acessos durante um intervalo horário, somente 
       alguns dias ou qualquer outra condição que  
       entender      
  
 
Características      A instalação precisa ser protegida contra a  
       penetração da agua, com silicone a volta da  
       parede. Atribuir, apagar e alterar parâmetros de 
       acesso para cada cartão é possível com o  
       software PROSOFT   
Definições:   Endereçamento AUTOBUS Através de dipswitch rotativo 
 
   Programação   leitor de proximidade através do PROSOFT 
       Cartões através do leitor de proximidade 
Instalação:       Montagem de parede  
       Quando é colocado no exterior é preciso vedar 
       com silicone entre a parede e o leitor  
 
Conexão  AUTOBUS   Conectores AUTOBUS  
 
Consumo:       max. 75 mA 
 
Dimensões:       114x114x12,5 (mm) 
 
Peso:        0,200 Kg 
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ILLUS (Monocromático)       TDS12061xx 
 

 
ILLUS é um monitor táctil monocromático 5,7'' com interface de ligação AUTOBUS. Com o 
ILLUS pode-se controlar todas as funções domótica tais como luzes, estores, cenários, som, etc... 
ILLUS pode integrar no sistema como intercomunicador. ILLUS é completamente personalizável, 
os menus e os textos (usado nos botões) são facilmente adaptadas as suas necessidades através do 
software PROSOFT.  
 
Aplicação:       Interface do utilizador para controlar todas as 
       funções domótica com a função de   
       intercomunicador. 
 
Características:   LCD   ¼ VGA Monocromático 5,7'' LCD táctil. 
 
    Referencias  TDS12061GL frontal em vidro branco 
       TDS12061PN frontal em cor de pérola 
Definições   Endereço AUTOBUS Através do software  
 
    Programação:   Através do PROSOFT 
Instalação:    Montagem Parede Caixa especial TDS90061  
 
    Altura    Construído para funcionar a altura dos  
       olhos(detalhes de instalação TDS90061) 
Ligações:    AUTOBUS  pelo conector AUTOBUS 
 
    linha analógica Conector RJ11 
 
    Ethernet  Conector RJ45 
 
Consumo:      Max. 350MA 
 
Dimensões:    Frente    162x240x5 (mm) 
 
    Profundidade  60 (mm) 
 
 Peso:        2,240Kg 
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ILLUS (Cor)          TDS12061Cx 
 

 
ILLUS é um monitor táctil cor 5,7'' com interface de ligação AUTOBUS. Com o ILLUS pode-se 
controlar todas as funções domótica tais como luzes, estores, cenários, som, etc... ILLUS pode 
integrar no sistema como intercomunicador. ILLUS é completamente personalizável, os menus e os 
textos (usado nos botões) são facilmente adaptadas as suas necessidades através do software 
PROSOFT.  
 
Aplicação:       Interface do utilizador para controlar todas as 
       funções domótica com a função de   
       intercomunicador. 
 
Características:   LCD   ¼ VGA Cor 5,7'' LCD táctil. 
 
    Referencias  TDS12061CG frontal em vidro branco 
       TDS12061CP frontal em cor de pérola 
Definições   Endereço AUTOBUS Através do software  
 
    Programação:   Através do PROSOFT 
Instalação:    Montagem Parede Caixa especial TDS90061  
 
    Altura    Construído para funcionar a altura dos  
       olhos(detalhes de instalação TDS90061) 
Ligações:    AUTOBUS  pelo conector AUTOBUS 
 
    Linha analógica Conector RJ11 
 
    Ethernet  Conector RJ45 
 
Consumo:       Max. 350MA 
 
Dimensões:    Frente    162x240x5 (mm) 
 
    Profundidade  60 (mm) 
 
 Peso:        2,240Kg      
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SERVUS           TDS12110xx 
 

 
SERVUS é 8 interfaces AUTOBUS com LCD cor touchscreen. SERVUS permite controlar todas as 
funções de domótica. Com interface de fácil utilização, pode controlar as luzes, aquecimento, 
estores, cenários, som...  mas também é construído em aplicações “high-tech” para TV, rádio, 
microfone, altifalantes, avisos através de fala. Alem disso, SERVUS tem a aplicação de vídeo 
porteiro com captura de imagens até 30 câmaras. 
O menu e todos os textos dos botões são totalmente configuráveis através do software PROSOFT. 
Dando ao utilizador uma configuração fácil da casa. 
 
Aplicação:      Interface do utilizador para o controlo de todas 
       as funções domótica com integração dos  
       sistemas, vídeo porteiro, rádio e TV.       
 
Características:   LCD:    VGA cor 6,5'' TFT LCD táctil 
 
    TDS1211GL  Frontal em vidro branco, sintonizador de TV 
       europeu PAL 
    TDS12110ST  Frontal em metal, sintonizador de TV  
       europeu PAL  
     
Definições  Endereçamento AUTOBUS  Via Software (Menu de configuração SERVUS) 
 
  Programação     Software PROSOFT 
 
Instalação Montagem de Parede   Caixa especial TDS90050  
 
  Dimensões:     135x145 (cm) 
 
Conexão  AUTOBUS    Conector AUTOBUS, máximo de 25 m entre a 
       fonte de alimentação e o SERVUS 
       !!! LIGAR SEMPRE A MALHA DE  
       PROTECÇÂO TERRA DO AUTOBUS 
 
  Linha Analógica   Conector RJ11 
   
  Ethernet:     RJ45 
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  Câmaras externas:    Fichas BNC; 4 entradas 
  TV&Radio     conectores coaxial. 
 
Consumo:       Máximo 1450mA  
 
Dimensões  Frontal     268x268x10 (mm) 
 
  Profundidade:     60 (mm) 
        
Peso        3,440 Kg 
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16 Entradas digitais                      TDS12116 

 
Interface do AUTOBUS. Pode-se ligar 16 contactos secos. Exemplo botões de pressão, saídas 
centrais de intrusão, ou qualquer saída com relé. O interface esta preparado para montagem em 
calha DIN. 
 
Aplicação:      Interface para 16 entradas digitais 
 
Características:  Entradas    Até 16 V contactos secos , contactos  
       normalmente fechados passando a aberto  
       configuráveis pelo software PROSOFT  
 
   LED sistema   Indica o estado do processador, a mudança de 
       estado de uma entrada, e comunicação no  
       AUTOBUS 
 
Definições:   Funções:    Pelo Software PROSOFT 
 
   AUTOBUS endereços  Dipswitch rotacional. O interface ocupa 2  
       endereços do AUTOBUS (endereço indicado 
       pelo hardware mais o seguinte)  
   
Instalação:       Calha DIN 
 
Conexões:   AUTOBUS   Conector AUTOBUS 
 
   Terra     Malha; muito importante  
 
Consumo:       Max. 28 mA 
 
Dimensões:       72x90x60 (mm) 
 
Peso:        0,220 Kg 
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COOKIE – Interface de Entradas digitais     TDS12124 
 

 
 
 
Interface de entradas digitais em miniatura. Com 4 entradas digitais utilizados para ligar, botões de 
pressão, PIR, relés, etc. (qualquer dispositivo que envia sinal digital). O interface é pequeno para 
conseguir embutir nas aparelhagens de interruptores e é preciso liga-lo ao AUTOBUS. 
 
 
 
Aplicação:        Hardware para embutir com 4 entradas digitais. 
 
Características:  Entradas:   4 Entradas para livres de contacto. (baixa freq.) 
 
Definições: Funções   Com PROSOFT Suite   

         
   End. AUTOBUS  Através de switchs rotativos. 
    

Jumper Resistência terminal AUTOBUS (normalmente 
aberto) 

 
Instalação:       Embutida 
 
Ligações:  AUTOBUS   Conector AUTOBUS      
 

Entradas Fios coloridos (distancia=15cm, código de cores 
: Preto, Castanho, Laranja, Amarelo, Cinzento ) 

 
Consumo:      Max: 0,025ª 
 
Dimensões:      42 x 42 x 16 (mm) 
 
Peso:       0,018Kg 
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Esquema de ligação: 
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COOKIE – Interface de Entradas digitais Led de saída de confirmação e entrada IR 
TDS12125 

 
 
Interface de entradas digitais em miniatura. Com 4 entradas digitais utilizados para ligar, botões de 
pressão, PIR, relés, etc. (qualquer dispositivo que envia sinal digital). O interface é pequeno para 
conseguir embutir nas aparelhagens de interruptores e é preciso liga-lo ao AUTOBUS. Este Cookie 
tem a opção de ligar Leds de confirmação e receptor IR. 
 
Aplicação:        Hardware para embutir com 4 entradas digitais. 
 
Características:  Entradas:   4 Entradas para livres de contacto. (baixa freq.) 
 
 IR    Possível Ligar receptor de IR 
 
 Saída de Leds   Possível ligar 8 Led’s de confirmação (3mm)

   
Definições: Funções   Com PROSOFT Suite   

         
   End. AUTOBUS  Através de switchs rotativos. 
    

Jumper: Resistência terminal AUTOBUS (normalmente 
aberto) 

 
Instalação:       Embutida 
 
Ligações:  AUTOBUS   Conector AUTOBUS      
 

Entradas Fios coloridos (distancia=15cm, código de 
cores: Preto, Castanho, Laranja, Amarelo, 
Cinzento) 

    
Saída Leds Ligar ao contacto (fio com: min:0,2 max: 

0,5mm2)  
 
Link-IR Ligar ao contacto fio com: min:0,2 max: 

0,5mm2)  
Consumo:      Max: 0,05A 
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Dimensões:      42 x 42 x 22 (mm) 
 
Peso:       0,022Kg 
 
 
Esquema de ligação: 
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Receptor de Infravermelhos                       TDS12129 
 

 
Receptor IR opcional, para ser utilizado com versões de interface digital TDS12127 – TDS12128  
 
Aplicação      Para equipar o interface digital TDS12127,  
       TDS12128 com funções de controlo remoto. 
Características  Receptor de IR  36KHz 
Instalação:       Para ser colocado atrás de uma película  
       transparente 
Ligações:       No interface de entradas digitais ligação nos 
       bornes (+5V, IR e 0V) 
Dimensões:       10x15x8 (mm) 
Peso:        0,010Kg 
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Interface de 8 entradas analógicas          TDS12309 
  

 
 
 
 
Interface de Entradas analógicas liga no AUTOBUS, 8 entradas para sensores para temperatura, 
humidade e luminosidade. 
Aplicação      Interface entre AUTOBUS e sensores  
       TELETASK 
Características      Podem ser ligados até 8 sensores TELETASK 
 
Definições:  Funções    Através do PROSOFT  
 
   endereço AUTOBUS  Através de dipswitch  
 
   Jumper    Resistência fim de linha  
Ligações:   AUTOBUS    Conector AUTOBUS 
 
   Entradas   Terminais max 1mm2; colocar sempre cada  
       sensor com a malha de terra. Ligar a malha a 
       malha do AUTOBUS. Máximo comprimento do 
       cabo é de 50 m. 
Dimensões      72x90x60 (mm) 



 

 35 
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Interface de entradas universais VAT      TDS12310 
 
 
 

 
 
Interface para ser conectado no AUTOBUS com 8 entradas universais para sensores analógicos. 
Usando este interface pode integrar, temperatura da sauna, nível da agua da piscina, velocidade do 
vento, etc... no sistema TELETASK. 
Sensores com as características: Sensores TELETASK, Sensores 0-5V, Sensores 0-10V, sensores 0-
20mA e sensores 4-20mA podem ser ligados ao interface. Dependendo do tipo de sensor, deve-se 
configurar dois dipswitch para definir o devido sensor analógico. 
 
Aplicação:      Interface para integrar todo o tipo de sinais  
       analógicos tais como temperatura da sauna,  
       vento velocidade/direcção, níveis de cloro da 
       piscina, etc,... com o sistema TELETASK. 
 
Características:     Até 8 entradas analógicas para sensores: 
       Sensores analógicos TELETASK  
       (TDS12250B/ 12260B/ 12270B)  
       Sensores 0-5V 
       Sensores 0-10V 
       Sensores 0-20mA 
       Sensores 4-20mA     
Definições:   Funções:   Através do PROSOFT 
   Endereço AUTOBUS  Dipswitch  
   Jumper    Resistência fim de linha (por defeito aberto) 
   Entradas    Para cada entrada tem-se que configurar 2  
       dipswitch para definir o tipo de sensor que esta 
       conectado na entrada. O esquema do  
       equipamento mostra a configuração dos dip 
       switch. !! Muita atenção na configuração do 
       sensor pode causar falsos valores na leitura 
       do sensor.    
 Instalação:      Calha DIN 
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Conexão:    AUTOBUS  Conectores AUTOBUS 
 
    Entradas  Terminais de max. 1Mm2 ; conectar sempre 
       cada sensor com a malha de protecção e ligar a 
       malha juntamente com a malha de protecção do 
       AUTOBUS. 
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Sensor de Temperatura        TDS12250B 
 

 
Este sensor de temperatura é para ser utilizado para aquecimento e arrefecimento. Pode ser utilizado 
também somente para mostrar a temperatura no display.  
 
Aplicação      Medir temperaturas dos quartos  
       Um sensor para cada zona de temperatura 
       Um sensor pode ser utilizado para aquecimento 
       e arrefecimento na mesma zona de temperatura. 
       Para ser utilizado nas entradas analógicas do 
       sistema MICROS   
       Para ser utilizado com os interfaces de entrada 
       TDS12309 e TDS12310 
 
Características:      Margem de temperatura >-20ºC <+60ºC 
       Sensores tem que ser ligados com 3 fios  
 
Instalação:       Montagem a uma altura de 1,5 m do chão  
       Sensor pode ser colocado a face da parede ou 
       dentro da parede usando caixas 45x45mm ou 
       50x50mm. 
       Atenção: Cuidado com o local do furo da  
       parede para não influenciar a leitura do sensor.   
       Atenção: Quando o sensor esta embutido na 
       parede não colocar perto de portas ou janelas. 
       Colocar a uma distancia mínima de 15cm das 
       janelas ou portas. 
 
Ligações:       Com cabo com malha contendo 3 fios  
       (+12V/0V/Sinal). Quando mais do que um  
       sensor é conectado na mesma alimentação o fio 
       de dados deve ser isolado separadamente.  
       Máxima distancia de cabo 50m. Ligar o  
       isolamento ao isolamento do AUTOBUS. 
Dimensões:       50x50x21(mm) 
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Sensor de Humidade        TDS12260B 
 

 
 
Aplicação:      Medir o nível de Humidade ambiente entre 5 e 
       95%. Para ser utilizado com os interfaces  
       TDS12309 e TDS12310, ou directamente nas 
       duas entradas analógicas da central  MICROS+. 
 
Características:     Sensor para ser ligado com 3 fios  
 
Instalação:      Montagem a uma altura de 1,5 m do chão  
       Sensor pode ser colocado a face da parede ou 
       dentro da parede usando caixas 45x45mm ou 
       50x50mm. 
       Atenção: Cuidado com o local do furo da  
       parede para não influenciar a leitura do sensor.   
       Atenção: Quando o sensor esta embutido na 
       parede não colocar perto de portas ou janelas. 
       Colocar a uma distancia mínima de 15cm das 
       janelas ou portas. 
 
Ligações:       Com cabo com malha contendo 3 fios  
       (+12V/0V/Sinal). Quando mais do que um  
       sensor é conectado na mesma alimentação o fio 
       de dados deve ser isolado separadamente.  
       Máxima distancia de cabo 50m. Ligar o  
       isolamento ao isolamento do AUTOBUS. 
 
Dimensões:       50x50x21(mm) 
 
Peso:        0,040Kg 
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Sensor de Luminosidade        TDS12270B 
 

 
Sensor de luminosidade utilizado para detectar níveis de luminosidade. Dependendo do local 
escolhido para colocar o sensor pode ser utilizado para controlar as luzes de dentro e fora da casa. 
O sensor pode ser utilizado para controlar cortinas, estores, luzes, etc... ou detectar se esta “escuro” 
ou “claro”... 
  
Aplicação:      Para instalação dentro e fora de casa 
       Para detectar o nível de luminosidade. Para  
       utilizar em combinação com as entradas  
       analógicas das interfaces TDS12309 e  
       TDS12310.   
 
Características:     Sensor com 3 fios de ligação. 
       Montar em caixas IP44 (para aplicações interior 
       exterior) 
       Intervalo de temperatura: -20ºC a +50ºC 
Definições:   Jumper   JP1 + JP2 : para definir se o sensor é de sol, 
       regulável ou sensor de escuro.  
Instalação:      Montagem a uma altura de 1,5 m do chão  
       Sensor pode ser colocado a face da parede ou 
       dentro da parede usando caixas 45x45mm ou 
       50x50mm. 
       Atenção: Cuidado com o local do furo da  
       parede para não influenciar a leitura do sensor.   
       Atenção: Quando o sensor esta embutido na 
       parede não colocar perto de portas ou janelas. 
       Colocar a uma distancia mínima de 15cm das 
       janelas ou portas. 
Ligações:       Com cabo com malha contendo 3 fios  
       (+12V/0V/Sinal). Quando mais do que um  
       sensor é conectado na mesma alimentação o fio 
       de dados deve ser isolado separadamente.  
       Máxima distancia de cabo 50m. Ligar o  
       isolamento ao isolamento do AUTOBUS. 
Dimensões:       50x50x21(mm) 
Peso:        0,040Kg 
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Sensor de Inundação                 TDS12280 
 

 
Este sensor de inundação é para ser utilizado para detectar água causado por uma fuga ou qualquer 
acidente com agua. Exemplo: Na lavandaria pode detectar água perto da máquina de lavar. 
Este sensor é montado perto do chão. O sensor é ligado ao sistema através das entradas digitais da 
central MICROS+ ou as interfaces de entradas digitais TDS12127 ou TDS12116. 
 
Aplicação:       Para ser utilizado para detectar água. Para ser 
       utilizado somente em montagens para interior 
       >0ºC    
Características:     Sensor com 4 fios de conexão.  
       Caixa IP65 a prova de agua. 
       É necessário fonte de alimentação externa 12V  
       Consumo 10mA 
Instalação:       Para ser montado com 2 parafusos na parede no 
       sitio onde se pretende detectar água. 
Ligações:   Alimentação   +12V    Fio Vermelho 
       -0V  Fio Preto  
   Entrada TELETASK  Ligar o fio branco e o verde nas entradas  
       digitais do sistema MICROS+ ou interfaces 
       TDS10010,12127,TDS12116 
Dimensões:      64x16x14 (mm) 
Peso:        0,045 Kg 
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Interface Telefónico               TDS14000 
 

 
Interface Telefónico 
Interface de telefone (DTMF) pode ser utilizado como um painel táctil de 8 botões (botão 1 até 8). 
Neste caso é ligado a central através da linha telefónica. O utilizador precisa introduzir um 
password para ter acesso ao sistema. Só acontece quando o número de toques for maior do que zero. 
Esta função é configurável de forma fácil pelo utilizador, fazendo com que o TELETOUCH seja 
adaptável as necessidades e vontades. 
 
Aplicação:       Interface para ser ligado no AUTOBUS,  
       utilizado em combinação com telefones internos 
       externos. 
 Características:     Controlo remotamente e activação de 8 funções 
da domótica. As funções são fáceis de adaptar. Senha de acesso no caso de configurado com mais 
do que zero toques.  
 
Definições:  Função:   Configurável pelo PROSOFT 
 
   Endereçamento AUTOBUS Através de switch rotativo 
 
Instalação:      Montagem em calha DIM 
       Para ser instalado perto ou junto a central ou 
       chegada da linha telefónica  
Conexão:   AUTOBUS   Conector AUTOBUS 
   Linha Analógica:   RJ11 
Dimensões:       80x90x60 (mm) 
Peso:        0,320kg 
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Interface TV               TDS14050 
 

 
A interface TELETASK TV liga através do AUTOBUS. Através desta interface pode controlar 
todas as funções domóticas através do controlo remoto de uma televisão standart. As funções são 
mostradas num menu interactivo fácil de utilizar. Através do comando remoto pode percorrer todo o 
menu seleccionar e controlar funções. 
Alem disso é possível ligar uma câmara na interface TV. Desta forma pode colocar uma câmara a 
entrada e conseguir visualizar através da TV. 
Pode definir a interface através do software PROSOFT, conectando a sua televisão para toca a casa. 
   
Aplicação:       Aplicação para controlar todas as funções  
       domóticas através da TV ou comando remoto 
       TELETASK. 
Características:     Caixa sintética com fonte de alimentação  
       separada.  
   Programação:    Através da PROSOFT 
 Instalação      Na horizontal perto da TV, com um transmissor 
       de IR a frente. 
Conexão:   AUTOBUS   RJ45 directamente a caixa.  
   Fonte de Alimentação  Conector 12VDC 
   TV    Ficha SCART 
   Câmara:    Através do conector RCA. Buzzer programável 
       pelo software. Exemplo campainha.  
Dimensões       140x35x110 (mm) 
Peso        1,080 Kg 
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 50 

Interface de relé 8x16A              TDS13500 

 
O TDS13500 tem “consumo zero no contacto”, cada saída suporta 16A/230V e cada saída pode ser 
activada manualmente.  
 
Aplicação:      Para ser utilizado no AUTOBUS na necessidade de 
      contactos com muita potencia. Este modulo torna-se 
      atractivo para ser utilizado para controlar maquinas 
      com motores ou com muito consumo, fornos, maquinas 
      de lavar, maquinas de aspiração, etc... 
 
Características:  
  Gerais:    8 pólos unitários, contactos normalmente abertos,  
      interruptor por cada relé   
      In = 16A/230V (carga mínima 5W) 
      Ihi = 100A  
      Os contactos mantêm-se na mesma posição no caso de 
      falha de energia. 
  Relé:    Material do contacto AgCdO-AgNi 
      Potencia máxima do contacto 4KVA 
      Corrente máxima do contacto 20A 
      Vida mecânica 10 000 000 
      Teste de voltagem 4000 V eff. (contacto da bobine) 
      Teste de Voltagem 1000V eff. (contacto aberto) 
 
Definições: Programação   Através do PROSOFT  
  Endereçamento AUTOBUS Através de switch rotativo ROT1+ROT2 
  Jumper:   JP1+JP2: configurar baudrate (standard 9600) 
      JP3: resistência fim de linha 
Instalação:     Montagem em calha DIN 
Conexão: Central:    Através conectores AUTOBUS 
  Contactos:    Terminais: max 4mm2 (rígido) ou 2,5mm2(multifilar) 
Consumo     max. 150MA 
Dimensões:      162x90x60 (mm) 
Peso:       0,560 Kg 
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AUTOBUS interface de Motor             TDS13524 
 

 
Interface para controlar até 4 motores AC, como cortinas, estores, etc... A interface foi desenvolvida 
para ser ligada ao AUTOBUS. Max 350VA motor (6A/240V AC no total) 
 
Aplicação:     Interface para controlar motores 230V de baixa  
      potencia como cortinas, estores, etc... O interface tem 
      um ligação descentralizada. 
Características:    Controla 4 motores 230V AC  
      Máxima carga 4x350W 
Definições:  Programação  Através do software PROSOFT 
 
   end. AUTOBUS Através de switch rotativos 
Instalação:      Montagem em calha DIN 
 
Ligações:  AUTOBUS   Conector AUTOBUS   
  Alimentação dos Motores entrada: 2x230VAC/6A (protegido com fusíveis 6A) 
  Ligação dos motores  Saídas comum + esq + dir (4 x) 230VAC 
 
Dimensão:     162x90x60 (mm) 
 
Peso:       0,500Kg 
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Interface Relé 8x10A               TDS13501 
    

 
O TDS13501 é uma interface de relés para ligar no AUTOBUS com 8 saídas de contactos 
10A/230V para controlo geral ON/OFF ou controlo por pulso. Os relés internos são do tipo plug-in, 
para que seja fácil substituir. Há uma saída comum para cada 4 saída de contacto. 
 
Aplicação:     Interface de relé 8x10A para ON/OFF/controlo por  
      pulso do dispositivo ligado 
Características:  Gerais:   8 pólos simples, contactos normalmente abertos, 1  
      comum para cada 4 saída de contacto. 
      Interruptor para cada saída 
      In = 10A/250V 
      Ihi = 65A  
      Relés Mono 
      Contacto fica sempre aberto quando o modulo perde a 
      alimentação a partir do AUTOBUS 
Definições: Programação:   Através do Software PROSOFT 
 
  Endereço AUTOBUS  Através de switch rotativo  
Instalação:      Montagem em calha DIN 
Ligações  AUTOBUS   Conectores AUTOBUS 
      2x conectores AUTOBUS para que seja ligação através 
      do TDS90127 
  Contactos:    Terminais max. 4mm2 (rígido) ou 2,5mm2 (multifilar) 
Consumo:      max. 350 mA (todos os relés activos) 
Dimensão:      162x90x60 (mm) 
Peso:       0,450Kg | 0,600 Kg 
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 56 

Controlo de motores DC AUTOBUS            TDS13525 
 

 
Interface para controlar motores DC, encontrados em cortinas, estores, cortinas dos telhados, etc...O 
interface pode controlar até 4 motores DC com alimentação 12 e 24 VDC a interface tem protecção 
de curto-circuito e sobrecarga. A interface tem dupla ligação de AUTOBUS para facilitar a ligação 
em cascata. Corrente nominal por motor até 2A (8A/12-24VDC no total) 
 
Aplicação:      Interface para controlar motores baixa potencia DC 
      com alimentação 12 a 24VDC usado cortinas eléctricas, 
      estores pequenos, etc... 
 
Características:    4 saídas com um consumo nominal de 2A por motor 
 
Definições  Programação  Pelo software PROSOFT 
   End. AUTOBUS Através de switch rotativos. 
Instalação:      Montagem calha DIN 
Ligação:   AUTOBUS   Com conectores AUTOBUS 
   Alimentação Motores Dependendo da alimentação do motor:12-24V(30VDC 
      max)/8Amp 
   Lig. do Motor  +/- conector do motor 
Dimensão:      162x90x60 (mm) 
Peso:       0,450Kg 
 



 

 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 58 

Interface DMX               TDS13603 
 

 
A interface DMX pode integrar até 8 entradas DMX com a domótica TELETASK (ex. 2x DMX-
RGB + 2 canais DMX independentes). A interface é especialmente para controlar sistemas de LEDs 
multicolores que é dado por uma entrada standard DMX. 
 
Aplicação:      Interface de saídas para controlar 8 canais DMX 
Características :    Saídas DMX para controlar no máximo 8 canais DMX 
      No TDS13603 o BUS é isolado galvanicamente do  
      AUTOBUS usando uma fonte externa de alimentação. 
      Fonte externa de 12 a 24VDC é para ser fornecido  
      (opcionalmente) separado da fonte de alimentação da 
      central (a maioria dos dispositivos DMX trazem uma 
      fonte própria que pode ser utilizada).     
Definições: End. AUTOBUS  Através de switch rotativos 
  Interface DMX  Através do PROSOFT   
  Endereços saída DMX Fixo de 1 a 8  
 
Instalação     Montagem em calha DIN 
Ligação  AUTOBUS   Conectores AUTOBUS 
  DMX    Fichas para terminais max 1,5mm2 (rígido ou  
      multifilar) utilizar sempre cabo entrelaçado.  
  Alimentação   Terminais max. 1,5mm2 (rígido ou multifilar) 
Consumo AUTOBUS   25 mA máximo 
  Fonte aliment. Externa  1 Watt (12V:max 100mA | 24V: max. 50 mA) 
Dimensões:      63x90x60 (mm) 
Peso      132g | 220g 
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Interface Dimmer               TDS13608 
 

 
Interface para 8 saídas Dimmer de 0-10V para ligar ao AUTOBUS, saídas galvanicamente isoladas 
de 0-10V.  
 
Aplicação:     Saída para ligar dimmers no AUTOBUS. 
 
Características:    8 saídas analógicas de 0-10V (controlo de potencia) 
      com conector terra. A ligação a terra deve ser ligada 
      juntamente com a protecção da central (malha)  
      distancia máxima entre o dimmer 0-10V e o dimmer é 
      de 25m. 
Definições:  Dimmer  Através do software PROSOFT 
   End. AUTOBUS Através de switch rotativo 
   Jumper   JP1: resistência de fim de linha (normalmente aberto) 
 
Instalação:     Montagem em calha DIN 
Ligações:   AUTOBUS  conectores AUTOBUS 
   Saídas:   contactos max. 1,5mm2 (rígido ou multifilar) contacto 
      comum 0V para cada 4 saídas.    
Consumo:      70 mA máximo 
Dimensões:      63x90x60 (mm) 
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Interface Dimmer para lâmpadas fluorescentes          TDS13610 
 
     
 

  
A interface TDS13610 dimmers para lâmpadas fluorescentes com 8 saídas analógicas 1-10V para o 
controlo de balastros digitais. As saídas analógicas podem ser configuradas para variar entre 0-10V , 
também as saídas podem ser utilizadas como contactos independentes dos 0-10V. 
As definições indicadas em cima podem ser configuradas através do software PROSOFT como 
4x1-10V e 4x0-10V+ 4x saídas contacto relé. 
Para obter um isolamento galvânico utilizar uma fonte de alimentação 12V extra. (opcional 
TDS10130). 
 
Aplicação:     Interface de saídas analógicas para controlar lâmpadas 
      fluorescentes. 
Características:    Os 8 relês são do tipo 10A/250V (podem ser  
      substituídos retirando a cobertura frontal)   
      As saídas são galvanicamente isolados do AUTOBUS 
   1-10V   O interface tem (4 ou) 8 x 1-10V saídas e (4 ou  
      8)x10A/250 contactos relés.      
   0-10V   O interface tem (4 ou) 8 x 0-10V saídas e (4 ou  
      8)x10A/250 contactos relés. 
Definições:  End. AUTOBUS Através de switch rotativo 
   4/8x1-10V ou  
   4/8x0-10V e  
   8x reles de saida Através do software PROSOFT 
 
Instalação     Montagem em calha DIN  
Conexão:   AUTOBUS  Conector AUTOBUS (2 conectores para facilitar a  
      ligação) 
   Alimentação externa  
   12VDC/200 mA Terminais: max. 4 mm2 (rígido) ou 2,5 mm2  
      (multifilar) 
   0-10V|1-10V saídas Terminais max. 1,5 mm2 (rígido ou multifilar) 
Consumo:   AUTOBUS  350 mA máximo (todos os reles ON) 
   Entrada da Fonte 200 mA máximo 
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Dimensões:      162x90x60 (mm) 
Peso:       450g|600g 
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Controlo Remoto                   TDS12500 
 

 
Controlo remoto por IR é utilizado como interface para controlar remotamente funções da domótica 
estas funções adaptam automaticamente ao painel táctil em que o comando esta comunicando. 
Todas as saídas podem ser controladas inclusive o som e o vídeo, vários canais de áudio. 
 
 
Aplicação:     Para ser utilizado com os receptores dos tácteis, ou com 
      interface de botões com receptor de IR. Existe mais 
      funções para controlar com comandos do que com os 
      tácteis ou conjunto de botões. Para ser utilizado em 
      combinação com o táctil ou externamente com  
      TDS12127 ou TDS12128. 
Características:    8 botões numéricos para controlo directo. 
      Botão de Shift (funções principais, áudio, aquecimento) 
      Botões Audio-Video 
 
   Alimentação:  2x pilhas AAA 
Definições:     Funções principais programáveis através do PROSOFT, 
      a frequência 38KHz vem por defeito mas pode-se  
      programar a 455MHz. Para voltar a frequência 38KHz 
      carregar no botão “ESC”+ seta para cima. 
Dimensões:      50x165x25 (mm) 
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Controlo Remoto            TDS12502 
 

 
 
O TDS12502 é o “tudo em um”, Controlo remoto por IR é utilizado como interface para controlar 
remotamente funções da domótica estas funções adaptam automaticamente ao painel táctil em que o 
comando esta comunicando. Todas as saídas podem ser controladas inclusive o som e o vídeo, 
vários canais de áudio. 
 
Aplicação:     Para ser utilizado com os receptores dos tácteis, ou com 
      interface de botões com receptor de IR. Existe mais 
      funções para controlar com comandos do que com os 
      tácteis ou conjunto de botões. Para ser utilizado em 
      combinação com o táctil ou externamente com  
      TDS12127 ou TDS12128. 
Características:    8 botões numéricos para controlo directo. 
      Botão de Shift (funções principais, áudio, aquecimento) 
      Botões Audio-Video 
    

Alimentação  CR2032 (3V lítio)- fornecida com a unidade 
        

Definições:     Funções IR programáveis através do PROSOFT 
 
Instalação:     Nada 
 
Ligações:      Nada 
 
Consumo:     Vida útil da bateria (estimada para 1 ano)  
 
Dimensões     46 x 176 x 8 mm 
 
Peso:      0,040 | 0,150 Kg 
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Mini comando remoto                TDS12501 

 
 
 
O TDS12501 é um comando remoto pequeno por IR para controlar funções de domótica. As 
funções adaptam automaticamente de acordo com o táctil ou interface com receptor de IR.O botão 1 
do comando controla a função nº 1 TELETASK que é receber o código IR. 
 
Aplicação:     Para ser utilizado quando se pretende controlo remoto 
      de funções num táctil ou outras funções TELETASK. 
Características:    O controlo remoto é equipado com 8 botões para  
      controlar 8 funções; as funções dependem do receptor 
      IR. Pressionando os botões shift+botão “arrow”,  
      controla mais 8 botões extras. Pressionando Shift+  
      botão “house”passa as 8 funções principais. 
 
   Alimentação:  CR2032(3V Litium)- fornecido com o comando 
Definições:     Função IR via PROSOFT. 
Consumo     Estimado para 1 ano (sem garantia na bateria) 
Dimensões     33x86x7 (mm) 
Peso       15g | 50g 
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Transmissor IR                 TDS12510 
 

 
Este módulo retransmite todos os sinais IR enviados pelas interfaces ligados ao AUTOBUS. Se 
necessário pode-se retirar o LED da caixa. 
 
Aplicação:     Este transmissor é utilizado para transmitir sinais IR, 
      que estão no AUTOBUS, vindo dos interfaces com 
      receptores de IR, utilizado para controlar equipamentos 
      de audio/video na sala, cozinha, casa de banho, etc... 
 
Características:     Retransmitir os sinais pelo fio verde IR-link ligado ao 
      AUTOBUS 
 
Definições      transmissão por 38KHz ou 455KHz. 
 
Instalação:     Para ser instalado atrás da caixa do aparelho áudio, com 
      o Led transmissor a apontar para o receptor do  
      equipamento áudio. 
      O transmissor não pode transmitir aos receptores  
      TELETASK, podendo causar um ciclo fechado.     
      Máximo de 10 receptores IR podem ser ligados ao  
      transmissor IR-link.    
 
Ligações:      Através do conector AUTOBUS 
 
Consumo:      44 mA max. 
 
Dimensões:      50x90x15 (mm) 
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Cabo de BUS AUTOBUS                TDS90006 

 
Aplicação:     Para a ligação do bus AUTOBUS TELETASK usado 
      para ligar todos os interfaces ao sistema. 
 
Características: Mecanicamente Cor azul 
      Máximo comprimento de cabo 1km 
      O cabo AUTOBUS contem 6 condutores: 4x0,22mm2 
      (dados) + 2x1,00 mm2(alimentação) e malha de  
      protecção.  
      A protecção electromagnética é feita 100% cobertura 
em       alumínio + polyester (LAP). 
    
   Electricamente Alta velocidade ate 1 Megabit. 
      Isolamento de Voltagem 
      Protecção Azul: 3500V (testado) 
      Protecção do Vermelho e Preto: 2000V (testado) 

Protecção azul, branco, verde e amarelo: 2000V 
(testado) 

      Voltagem de Utilização: 
      No Vermelho e Preto (1 mm): 13,5V 
      No azul, branco, verde e amarelo (0,22 mm2): 5V. 
    
   Temperatura  -10ºC /+80 ºC 
 
Instalação     Tubos eléctricos 
 
Ligação     Utilizar sempre os conectores TELETASK. 
 
Dimensões:   Diâmetro   6,5 mm +/- 0,2mm 
 
   Comprimento  Bobines de 100m 
 
Peso:       5,5Kg  
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